
DESCRIZIONE

Le corsie frangionda mod. Comp/S sono caratterizzate da dischi 
dal design particolare, con un perimetro composto da segmenti 
disposti a pettine, che permettono l’incastro perfetto tra un 
elemento e l’altro, dando origine ad una corsia dalla superficie 
uniforme, senza interruzioni nella sua intera lunghezza.
Tale caratteristica permette alle corsie di essere maneggiate 
senza rischio di rotture durante la manutenzione e garantisce ai 
nuotatori l’assoluta assenza di spigoli vivi in caso di urto.
Le corsie Comp/S sono disponibili in tre misure di larghezza del 
diametro ed in differenti colorazioni.

MOD. COMP/S CORSIE

SCHEDA TECNICA PISCINA

90 mm
110 mm

150 mm

Acciaio INOX

COLLEGAMENTO Fune in acciaio inox AISI 316 49 fili – ø mm. 4.

COMP/S
COMP/S 110

COMP/S 150

MATERIALE

TENDITORE

TIPO

DIAMETRO GALLEGGIANE

Acciaio INOX

POLIPROPILENE , additivato per la resistenza alla luce

COLORE COLORAZIONE SECONDO NORMATIVA SPORTIVA

ANCORAGGI
MOLLA

diametro ed in differenti colorazioni.

TENDITORE
GANCIO

Acciaio INOX
Acciaio INOX

ANCORAGGI


